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Buindeln Sie mit SAMO LIDS Fachschale
Gleise/OPNV schienengebundene
Infrastrukturen in einem System.

SAMO LIDS Fachschale Gleise/OPNV basiert auf dem deutschen Normenwerk der Bahnbetreiber.
Im Datenmodell liegt der Schwerpunkt auf der Verwaltung der gleisgebundenen Infrastruktur.

Das Datenmodell enthalt dartber hinaus Ubergreifende Objekte und bildet Kabelinfrastruktur in
Verbindung mit der SAMO LIDS Fachschale Elektro umfassend ab.
Alle SAMO LIDS-Objekte verfugen (iber praxiserprobte Attributierungen zur Verwaltung der

Sachdateninformationen. Vordefinierte Plotausgaben sorgen flir eine reibungslose Druckerstel-

lung mit Rahmen und Legenden.
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Funktionen.

Planung

e Erstellen von Planungen und Planungsvarianten,
separat und unabhangig von der Bestandsdoku-
mentation

» Ubernahme von Planungen in den Bestand

Verknlpfte Dokumente

e Verknupfen von beliebigen digitalen Dokumenten
mit den SAMO LIDS-Objekten (Excel-Listen, Bilder,
Videos, ...)

Dokumentation von Schaden

¢ An allen relevanten Objekten kénnen Inspektions-
und Mangeldaten, Schaden sowie Instandsetzungs-
maBnahmen dokumentiert werden

Datenbankabfragen & Auswertungen

e Verknupfen von beliebigen digitalen Dokumenten
mit den SAMO LIDS-Objekten (Excel-Listen, Bilder,
Videos, ...)

¢ Auswertung von frei wahlbaren Datenbankfeldern

e Lokalisieren, Visualisieren, Thematisieren der
Ergebnismengen

e Speichern und Verwalten von Abfragen

e Bereitstellung vordefinierter Abfragen nach Adresse,
Gleisbezeichnung, Weichennummer



Weitere Funktionen.

Plotausgaben

e FUr die Plotausgabe stehen vordefinierte Plotausga-
ben wie z.B. Gleis- und Weicheninspektionsplane flr
die MaBstabe 1:250, 1:500, 1:1.000, 1:2.500, 1:5.000,
1:30.000 zur Verfligung.

o Weitere Plotausgaben kénnen projektspezifisch und
individuell umgesetzt werden.

Betriebsfiihrung

e Optional ist eine Anbindung an unsere Prozesslésung
SAMO zur Nutzung der SAMO LIDS-Objekte in den
Prozessen Instandhaltung, Entstérung, Planung und
Bau sowie Arbeitsvorbereitung und Mobile Einheiten
maoglich.

Obijekte der Fachschale.

Gleise

e Eine differenzierte Erfassung von Durchgangs- und
Betriebsgleisen ist moglich.

o Zusatzlich zur Standard-Spurweite 1.435 mm lassen
sich abweichende Breiten integrieren.

¢ Die automatische Ableitung und Platzierung der
Beschriftungen von Gleisnamen ist vorbereitet.

¢ |n Subtabellen werden Inspektions- und Mangelda-
ten historisierend verwaltet.

Weichen

* Eine umfangreiche Weichenbibliothek steht Ihnen
zur Verfigung. Diese beinhaltet u.a. EW, DWK, IBW,
ABW, KR, UIC sowie doppelte Gleisverbindungen.
Diese Bibliothek kann jederzeit kundenspezifisch
erweitert werden.

o Es kdnnen weitere Bestandteile wie z.B. IsolierstéBe
lagegenau platziert werden.

¢ |n Subtabellen werden Inspektions- und Mangelda-
ten historisierend verwaltet.

Signale
» Alle erforderlichen Signale gemaB der Allgemeinen
Dienstanweisung der Bahnbetreiber sind enthalten.

Symbole

e Zur vollstandigen Dokumentation der Gleisanlagen
sind weitere symbolisierte Objekttypen aus vorhan-
denen Bibliotheken wéhlbar.

Optionen / Erweiterungen.

Bahnstrom / Signalisation

¢ In Verbindung mit der SAMO LIDS Fachschale Elektro
lassen sich die Bahnstrom-, Telekommunikations- und
Signalanlagennetze integriert dokumentieren.

Haltestellen / Liniennetz

e Optional kann die Fachschale um kundenspezifische
Inhalte von Busnetzen wie z.B. Haltestellen, Linien-
netzpladne, Schemapldne erweitert werden.
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Effizientes Management aller Infrastruktu-
ren in einem System

Grafische Lésung topologischer Aufgaben

Verknupfung von Grafik mit Sachdaten

Informationen aus Wartung und Instand-
haltung historisierend im Zugriff

Auskunft tiber Netze und Anlagen auf
einen Klick

Ausgabe von Mehrspartenpldanen

Systemvoraussetzungen.

e SAMO LIDS Edit Basis bzw.
e SAMO LIDS Explorer Basis
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